
ESKACLEAN – NATUR, čistič na bázi obnovotelných surovin 

Určen pro Produkt Parametry produktu Schopnosti produktu Výhody produktu Přínosy produktu 

Multimetalický čistič 

pro ponor 

s podporou 

ultrazvuku 

ESKACLEAN-NATURE 10 Koncentrace: 3 - 5%, 

Teplota: 55 - 65°C 

Výkonný čisticí prostředek 

odstraňuje obráběcí oleje 

a lešticí pasty 

Šetrný k životnímu 

prostředí. 

Vyroben z obnovitelných 

surovin. 

Stabilita parametrů a 

funkčních látek při 

používání 

Multimetalický čistič 

pro jedno a více 

komorové postřikové 

komorové linky 

ESKACLEAN-NATURE 20 Koncentrace: 1 - 3%, 

Teplota: 40 - 60°C 

Výkonný čisticí prostředek 

pro nízké teploty 

Deemulgující 

Šetrný k životnímu 

prostředí. 

Vyroben z obnovitelných 

surovin. 

Spořící energii díky nízké 

teplotě aplikace. 

Stabilita parametrů a 

funkčních látek při 

používání 

Spoří energi 

Manuální či 

automatické mytí 

s vysokotlakými 

tryskacími parními 

stroji 

ESKACLEAN-NATURE 30 Koncentrace: 

Strojní čičtění:1:1 - 1:3 

Lakované díly:1:2 - 1:50 

Odmaštění kovů: 1 - 5% 

Teplota: 20 - 70°C 

Univerzálně použitelný 

koncentrát - pro čištění 

kovů i také v oblasti 

údržby a opravárenství 

Šetrný k životnímu 

prostředí. 

Vyroben z obnovitelných 

surovin. 

Stabilita parametrů a 

funkčních látek při 

používání 

Čistič pro ruční či 

rotační strojní čištění 

podlah 

ESKACLEAN-NATURE 40 Ruční čištění: 

Koncentrace:1:20-1:50 

Teplota: 20 - 50°C 

Rotační strojní čištění : 

Koncentrace:1:20-1:100 

Teplota: 20 - 50°C 

Pěkně odstraňuje 

organické i anorganické 

nečistoty. 

Není citlivý na tvrdou 

vodu a tak na podlahách 

nezůstávají fleky po 

zaschlé vodě. 

Šetrný k životnímu 

prostředí. 

Vyroben z obnovitelných 

surovin. 

Stabilita parametrů a 

funkčních látek při 

používání 


