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Určen pro Produkt Parametry produktu Schopnosti produktu Výhody produktu Přínosy produktu 

Ochrana dílů před 

korozí 

DEWATOL 40 Bod vzplanutí: 28°C 

Obsah aromátů: 18% 

Ochranná vrstva: suchá 

Vytěsňování kapalin 

ANTIkoroze: dočasná 

Mokré díly zbaví vody a 

ochrání před korozí 

Prevence proti korozi 

během přestávek 

Ochrana dílů před 

korozí 

DEWATOL 46 B Bod vzplanutí: 41°C 

Obsah aromátů: 18% 

Ochranná vrstva: olejová 

Vytěsňování kapalin 

ANTIkoroze: 2-4 týdny 

při skladování v interiéru 

Mokré díly zbaví vody a 

ochrání před korozí 

Prevence proti korozi 

řádově v týdnech 

Odpadá odrezování 

Ochrana dílů před 

korozí 

DEWATOL 121-2 Bod vzplanutí: 41°C 

Obsah aromátů: 0% 

Ochranná vrstva: suchá 

Vytěsňování kapalin 

ANTIkoroze: dočasná 

Mokré díly zbaví vody a 

ochrání před korozí 

Prevence proti korozi 

během přestávek 

Ochrana dílů před 

korozí 

DEWATOL 130 Bod vzplanutí: 61°C 

Obsah aromátů: 0% 

Ochranná vrstva: olejová 

Vytěsňování kapalin 

ANTIkoroze: 4 měsíce 

při skladování v interiéru 

Mokré díly zbaví vody a 

ochrání před korozí 

Prevence proti korozi 

řádově v týdnech 

Odpadá odrezování 

Ochrana dílů před 

korozí 

DEWATOL 120 Bod vzplanutí: 61°C 

Obsah aromátů: 0% 

Ochranná vrstva: olejová 

Vytěsňování kapalin 

ANTIkoroze: 8 měsíců 

při skladování v interiéru 

Mokré díly zbaví vody a 

ochrání před korozí 

Prevence proti korozi 

řádově v týdnech 

Odpadá odrezování 



Antikorozní přípravky a přípravky s efektem vytěsňování vody 

Přípravky zajišťující dočasnou/časově omezenou odolnost vůči korozi 
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Určen pro Produkt Parametry produktu Schopnosti produktu Výhody produktu Přínosy produktu 

Ochrana dílů před 

korozí 

ESKAGEN 200 Mírně alkalický ANTIkoroze: dočasná Žádné emise organických látek Prevence proti korozi 

během přestávek 

Ochrana dílů před 

korozí 

ESKAGEN 214 Mírně alkalický ANTIkoroze: 3-6 měsíců 

při skladování v interiéru 

Žádné emise organických látek Prevence proti korozi 

řádově v měsících 

Odpadá odrezování 


