
Přípravky pro čištění předúprav 

Pravidelné čištění předúprav zajišťuje optimální provoz a stabilní a bezproblémový 

výrobní proces 

Určen pro Produkt Parametry produktu Schopnosti produktu Výhody produktu Přínosy produktu 

Odstraňování 

vápenných úsad, 

vodní a kotelní 

kámen usazený na 

stěnách v zařízeních 

ESKAPHOR S 844 Koncentrace: 5 - 10 % 

Teplota: 30 - 40 °C 

Čas: 0,25 - 6 h 

(dle znečištění a teploty) 

Kyselý vysoce účinný čistič 

zařízení 

Nízká teplota pro nasazení, 

Vysoká produktivita 

Čisté zařízení, tedy 

rovnoměrnější, 

ekonomičtější a 

stabilnější předúprava 

Odstraňování 

vápenných úsad, 

vodní a kotelní 

kámen usazený na 

stěnách v zařízeních 

ESKAPHOR S 894 Koncentrace: 5 - 10 % 

Teplota: 50 - 60 °C 

Čas: 0,25 - 6 h 

(dle znečištění a teploty) 

Kyselý čistič šetrný pro 

zařízení 

Vysoká produktivita Čisté zařízení, tedy 

rovnoměrnější, 

ekonomičtější a 

stabilnější předúprava 

Odstraňování 

vápenných úsad, 

vodní a kotelní 

kámen usazený na 

stěnách v zařízeních 

ESKAPHOR K 6916 Koncentrace: 10 - 20 % 

Teplota: 30 - 70 °C 

Čas: 3 - 4 h 

(dle znečištění a teploty) 

Alkalický čistič vysoce 

účinný a šetrný pro 

zařízení 

Vysoká koncentrace a 

produktivita 

Čisté zařízení, tedy 

rovnoměrnější, 

ekonomičtější a 

stabilnější předúprava 


